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◼ Anwendungen / Einschränkungen 
 
KAWO Quick 2-K PUR-Schaum ist ein zweikomponentiger, selbstexpandierender Polyurethan-Schnellschaum, der 
in vielen Bereichen eingesetzt werden kann. Dazu zählen u.a. das Setzen von Badewannen, Dämmen und Isolieren 
im Kühlwagen- und Kühlraumbau, Befestigen und Ausfüllen im Apparate- und Metallbau, Montage von Fenster- 
und Türrahmen, Fensterbänken und Treppenstufen, sowie im Modell- und Formenbau. 
Nicht geeignet für folgende Untergründe: PE, PP, Teflon, Silikone. 
 
 

◼ Eigenschaften 
 
▪ ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien 

▪ schnellhärtend: kann nach 15 Minuten geschnitten werden 

▪ expandiert und schrumpft nicht nach, sobald die Aushärtung erfolgt ist 

▪ äußerst große Klebkraft 

▪ Doseninhalt ausreichend für bis zu 2 Türzargen 

▪ alterungsbeständig, unverrottbar, nicht UV-beständig, ggf. durch Überstreichen, Abdichten oder 

Abdecken schützen 

 

◼ Nachweise und Prüfungen 
 
▪ - 

 

◼ Technische Daten 

 
 

Konsistenz 
 

standfester Schaum 

Rohdichte (DIN EN ISO 845) ca. 37 kg/m³ 

Ausbeute ca. 9 l/Dose 

Hautbildung nach ca. 5 Min. klebfrei  

Durchhärtung 
nach ca. 20 Min. schneidbar 
nach ca. 4 h voll belastbar 

Härtungssystem Polyurethan 

Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612) 0,035 W/(m.K.) 

Temperaturbeständigkeit ca. -40 °C bis +90 °C 

Verarbeitungstemperatur von +5 °C bis +30 °C 

Baustoffklasse (DIN 4102-1) B2 

Wasseraufnahme (EN 1609) ca. 0,3 Vol.-% 

Zellstruktur ca. 90 % geschlossene Poren 

Lagerung kühl und trocken 

Haltbarkeit 10 Monate 



 

◼ Verarbeitungshinweise 
 
Die Untergründe müssen trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Verarbeitung bei Temperaturen zwischen +5 °C und 
+30 °C. Dosentemperatur zwischen +10 °C und +25 °C. Falls nötig, Dose in einem Wasserbad aufwärmen oder 
abkühlen. 
Bedienungshinweise: 
Untere Scheibe an der Dose 5-mal nach rechts drehen, bis es leichter geht, erst dann ist die Kappe der B-
Komponente geöffnet. Ventil nach unten halten. 20-mal kräftig schütteln. Adapterrohr auf das Ventil schrauben. Die 
Dose anschließend mit Ventil nach unten ausschäumen. Der austretende Schaum muss gleichmäßig hellgrün sein. 
Wenn nicht, schütteln wiederholen. Für die Montage von Tür- und Fensterzargen den Schaum an je 3 Punkten links 
und rechts anbringen. Haftflächen und Schaum nicht befeuchten. 
Doseninhalt nach Vermischung innerhalb der Topfzeit von ca. 5 Minuten verarbeiten, sonst härtet der Schaum in 
der Dose aus (Berstgefahr!). 
Im frischen, nicht abgebundenen Zustand können Verschmutzungen durch KAWO Quick 2-K PUR-Schaum mit 
dem KAWO PUR-Reiniger/Pistolenreiniger. entfernt werden. Durchgehärtetes Material lässt sich nur mechanisch 
entfernen. 
 

◼ Sicherheits-, Anwendungshinweise 
 

Um die gewünschte Produktqualität zu gewährleisten, ist während des Verarbeitungs- und Aushärte-
/Trocknungsprozesses auf eine ausreichend gute Belüftung zu achten. Aufgrund der Vielfalt möglicher 
Einflussfaktoren während der Verarbeitung/Anwendung und während des Aushärtens beziehungsweise Trocknens 
werden Vorversuche empfohlen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum bezieht sich auf ideale Lagerbedingungen (s. 
Technische Daten). Abweichungen von diesen Bedingungen - insbesondere erhöhte Temperaturen und/oder 
Luftfeuchtigkeit - können die Haltbarkeit beeinträchtigen.- Bei Acryldispersionen sind Temperaturen unter 5 °C zu 
vermeiden, da die Gefahr des Gefrierens besteht. 
Nur für gewerbliche industrielle Fachanwender bestimmt. Bei Personen, die bereits für Diisocyanate sensibilisiert 
sind, kann der Umgang mit diesem Produkt allergische Reaktionen auslösen. Bitte Sicherheitsdatenblatt 
beachten. Enthält Diphenylmethan-4,4‘-diisocyanat. 
 

◼ Lieferform/ Farben 
 
 
 
 

 
Die Farbangaben der Dichtstoffe in RAL- und NCS-Farbtönen dienen als Richtwerte und können produktionsbedingten 
Abweichungen unterliegen. Sehr helle oder besonders brillante Farbtöne lassen sich aufgrund rohstoffbedingter 
Eigenschaften nur eingeschränkt realisieren. 
 

◼ Mängelhaftung 
 

Alle Angaben in diesem Datenblatt sowie unsere anwendungstechnische Beratung beruhen auf 
Laboruntersuchungen und praktischen Erfahrungen. Aus diesen Informationen kann jedoch keine rechtliche 
Verbindlichkeit oder Gewährleistung abgeleitet werden. Wegen der großen Vielfalt an möglichen Werkstoffen und 
Verarbeitungsbedingungen empfehlen wir Vorversuche bzw. Verträglichkeitsversuche, insbesondere mit dem 
Untergrund bzw. einem eventuellen Deckanstrich oder Randverbund. Die abschließende Beurteilung der Eignung 
unserer Produkte für den vorgesehenen Zweck liegt ausschließlich beim Anwender bzw. Verarbeiter. Ebenso ist 
dieser allein für das Einholen sämtlicher erforderlicher behördlicher Genehmigungen oder sonstiger Zustimmungen 
verantwortlich. Wir behalten uns das Recht vor, Produkte und Datenblätter (auch Sicherheitsdatenblätter) aufgrund 
regulatorischer oder technologischer Weiterentwicklungen anzupassen. Maßgeblich ist stets ausschließlich die 
jeweils aktuelle Version des Datenblattes. Produktdatenblätter / Technische Merkblätter stehen auf unserer 
Internetseite unter www.kawo.de zum Download bereit. Sicherheitsdatenblätter sind ggf. bei uns anzufordern. 
Ergänzend verweisen wir auf unsere jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), insbesondere 
hinsichtlich etwaiger Mängelhaftungsansprüche. Auch diese finden Sie auf unserer Internetseite www.kawo.de. 
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